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Uleiul recordurilor mondiale 
MULTIP BIO
Vaselină Biodegradabila NLGI 2 pe baza de uleiuri vegetale si esteri de sinteza
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CARACTERISTICI MEDII


	
	Grade NLGI 2

	Culoare

Aspect textură

Grad NLGI

Consistenta ( Penetrabilitate la 60 de cicluri in (10-4 m) 

Punct de picurare  (ºC)

Sarcina la sudura 4 bile ( kg.f )
Biodegradabilitate ( % )
	Verde
Neted, aderent
2

265/295
>160
400
Intrinseca


                     Datele din acest tablou reprezintă valorile tipice de producţie şi nu constituie în nici un caz specificaţii
UTILIZARE    

Pentru gresajul mecanismelor si in special al celor utilizate in medii naturale sensibile:
· gresajul general al utilajelor foredtiere si utilajelor destinate amenajarii de spatii naturale
· gresajul unui numar mare de organe ( Axe, cardane, osii, paliere netede, rulmenti, ... ) din ansamluri ale utilajelor din domeniul agricol, domeniul marin ( de recreere si profesional ), silvicultura, Lucrari Publice si pentru vehicule de teren
· gresajul palierelor interioare ale axelor turbinelor hidraulice sau hidroelectrice

PROPRIETATI & AVANTAJE


· Biodegradabil intrinsic in mediul aerob conform normei OECD 301 B
· Protectie eficace contra coroziunii si uzurii

· Proprietatile remarcabile de extrema presiune pentru a face fata unor solicitari mari

· Aderenta foarte buna si tinuta excelenta in contact cu apa.

PERFORMANTE  





Biodegradabil, Extrema Presiune
Temperatura de utilizare: - 18° C la + 145 °C
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