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                                                                                                                                                                          Uleiul recordurilor mondiale
TRF V6
Ulei pentru lant de drujba
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Acest produs este conceput special pentru lubrifierea lanţului de  drujbă, dar poate fi folosit la fel de bine şi pentru glisiere la maşini unelte si a lanturilor de transmisie atunci când un ulei ISO VG 150 este recomandat.
Face parte din gama de uleiuri de drujba alaturi de :

· uleiuri vascoase pentru domenii de folosire severe: YACCO TRF V8 ISO VG 220 et YACCO TRF V12 ISO VG 320
· ulei biodegradabil YACCO TRF BIO ISO VG 150 pentru protectie optima a mediului si a ariilor protejate
CARACTERISTICI MEDII
	
	Unitate
	

	Densitate la                         20 ºC

Vâscozitate cinematică la   40 ºC

Vâscozitate cinematică la 100 ºC

Indice de vâscozitate
Punct de inflamabilitate Cleveland V.O.
Punct de curgere
Aspect

Culoare
	Kg/m3
mm2/s

mm2/s

ºC

ºC
	890
150
15
100

235
-15
Uleios

verde


Datele din acest tablou reprezintă valorile tipice de producţie şi nu constituie în nici un caz specificaţii
PROPRIETĂŢI ŞI AVANTAJE
· Contine polimeri pentru cresterea proprietatilor adezive ale filmului/peliculei lubrifiante impreuna cu reducerea pierderilor prin picurare sau prin stropire
· Proprietăţi antiuzură excelente 
· Caracter bun onctuos pentru o lubrifiere perfecta
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