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Uleiul recordurilor mondiale

ATF X FE

Fluid “Fuel economy” pentru transmisii automate 
	CARACTERISTICI MEDII
	UM
	YACCO ATF X FE

	Culoare 

Densitate la                         20 ºC

Vâscozitate cinematică la   40 ºC

Vâscozitate cinematică la 100 ºC

Indice de vâscozitate

Punct de curgere

Punct de inflamabilitate 
	Vizual

Kg/m3
mm2/s

mm2/s

ºC

ºC
	Rosu

851
28
6.4
192
 -57
200


 UTILIZARE

Fluid 100% sintetic pentru transmisii automate şi pentru directii asistate pentru vehicule usoare si utilitare.

In mod special, recomandat pentru cutii de viteza multiraport ( pana la 8 sau 9 viteze ) unde constructorii recomanda folosirea unui ATF cu vascozitate mica pentru a favoriza economia de carburant si reducerea emisiilor de CO2. 
 PROPRIETĂŢI & AVANTAJE

· Coeficient de fricţiune optim pentru functionarea in conditii optime a cutiei pe toata durata intre schimburile de ulei
· Înalt indice de vâscozitate asigurand o lubrifiere optima la temperatura inalta si joasa
· Punct de fluiditate scăzut ca sa asigure lubrifierea imediata chiar si la temperaturi scazute
· Formula 100% sintetica de o excelenta stabilitate termica permite distantarea termenelor de schimb ( rezistenta mare la oxidare )

· Nu acţionează asupra garniturilor şi a materialelor feroase si neferoase care intră în compoziţia transmisiilor moderne

· Vascozitate slaba pentru caracterul “Fuel Economy” ( FE ) eficacitatea este si mai mare daca se foloseste si ulei de motor F.E. .

 SPECIFICAŢII
  OMOLOGĂRI

YACCO ATF X FE raspunde la un numar foarte mare de specificatii si acopera numeroase utilizari ( vezi anexa ).
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