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                                                                                      Uleiul recordurilor mondiale

BVX 1000 75W-90

Ulei 100% sintetic de mare performanţă pentru transmisii mecanice

	CARACTERISTICI MEDII
	UM
	75W90

	Densitate la                          20 ºC 

Vâscozitate cinematică la  40 ºC

Vâscozitate cinematică la 100  ºC

Indice de vâscozitate

Punct de curgere

Punct de inflamabilitate Cleveland V.O.
	Kg/m3
mm2/s

mm2/s

ºC

ºC
	865

100

15

157

-51

220


UTILIZARE

Acest ulei se foloseste pentru lubrifierea cutiilor de viteze şi punţilor vehiculelor recente in cazul in care un ulei cu gradaţiile 75W90 sau 80W90 este recomandat de constructori.
Acest ulei (100% sintetic) răspunde celor mai severe exigenţe a numeroase cutii de viteze şi punţi ale autovehiculelor (inclusiv in competitii), motocicletelor in 4 timpi (cu cutie de viteze separata), camioanelor si utilajelor (lucrari publice, agricole).
Studiat pentru a facilita schimbul de viteze la rece si a asigura o protectie optima la cald, acest produs permite realizarea in conditii de maxima securitate a schimbului de ulei la intervale lungi de timp.
PROPRIETĂŢI SI AVANTAJE

· Vâscozitate foarte stabilă în timpul utilizării (100% sintetic ; rezistenta excelenta la forfecare )

· Proprietăţi remarcabile la presiune extremă şi antiuzură asigura o protectie a angrenajelor in conditiile cele mai severe.
· Compatibil în totalitate cu diferite materiale si cu garniturile.
· Favorizeaza economia de carburant.
· Excelenta putere antispumare si foarte buna filtrabilitate pentru o lubrifiere eficienta in toate circumstantele.
· Calitatile si polivalenta acestui lubrifiant permite rationalizarea si limitarea gamei de lubrifianti necesari pentru cutiile mecanice si puntile unui parc se vehicule.
OMOLOGĂRI                                                                         

MAN M 3343 Typ S, MB-Approval MB 225.8, SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B,19C si 21C
Conform cu specificatiile API GL5/API GL4 si raspunde exigentelor constructorilor care cer un ulei SAE 75W90 si corespunde urmatoarelor norme:
VL: Ford (Norma M2C-200C), grupul VAG (Norma VW 501.50), ….
PL : ARVIN MERITOR O-76-N, DAF (cutii ZF fără Intarder, Punţi), IVECO (Punţi),
RENAULT Trucks (Punţi : intervale lungi între schimburi), 
BVX 1000 75W90 surclasează cu largheţe performanţele indicate mai sus.
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